
IndustrieAktivflächen  
zum Heizen und Kühlen

Installation

KELOX PROTEC Steckverbinder
Funktionalität und Montagesicherheit in  
einem revolutionären Fittingkonzept vereint
•	schlanke, kurze Bauweise 
•	durchgehendes Fittingkonzept von 16-32mm
•	auszugsfeste, dauerhaft dichte Verbindung
•	flexibel in verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar
•	vollkommen kompatibel zur bewährten Kelox Produktpalette



®b
y 

KE
 K

EL
IT

 K
EL

O
X_

N
EW

S_
PR

O
TE

C
_D

E_
19

02
11

KE KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H.
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17
Austria, Europe 
TELEFON 	+43 (0) 50 779
FAX 	 +43 (0) 50 779 318
E-MAIL 	 office@kekelit.com www.kekelit.com
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Protectorring

2K-Grabring

O-Ringe

Kontrollfenster

Korpus

Transparente Hülse

Baustellengerecht
Die Dichtfunktion ist an die kalibrierte, kontrollierte und saubere 
KELOX Rohrinnenfläche gebunden. Fettfreie EPDM-O-Ringe, 
kein Verschmutzungsproblem geringer Kraftaufwand  
(Nicht nachfetten!) Dreh- und justierbar nach der  
Montage.Die Halte- und Dichtelemente werden durch eine 
Schutzkappe geschützt.

Geprüft
Umfangreiches Prüfprogramm absolviert: 
Druckstoß, Temperaturwechsel, Hochdruck, Zugfestigkeit….

DVGW und ÖVGW-zertifiziert

KE KELIT Patent

Robust
Materialauswahl entsprechend neuester  
Technologie: 
Messing porenfrei metallisiert bzw. PPSU,  
Polyamid, PA-GF, EPDM-nanobeschichtet …

Material und Aufbau
1.	 Korpus der Fittings aus hochwertigem Messing 

�d16–32mm porenfrei metallisiert sowie  
d16–25mm aus hochwertigem PPSU 

2.	 	2K-GRABRING-Haltekomponente aus glasfa-
serverstärktem Polyamid und Elastomer

3.	 	Steckhülse aus transparentem Polyamid 

4.	 Zwei synthetische, alterungsbeständige  
O-Ringe aus EPDM

5.	 Protectorring aus hochfestem Kunststoff, ver-
hindert das Einschieben 
von nicht kalibrierten Rohren

6.	 Geschlossenes Sicht-Kontrollfenster

KELOX PROTEC Steckverbinder
Einfach
Keine aufwändigen teuren, Montagewerkzeuge, durchgehendes  
Fittingkonzept von d16–32mm

Sicher
Eine NICHT lösbare Verbindung, die Dichtfunktion hat Vorrang. Die Fixierung erfolgt über  
den Grabring an der Innenseite des Rohres. Das Einschieben NICHT kalibrierter Rohre wird  
durch den Protectorring wirksam verhindert und damit die O-Ringe vor Beschädigung geschützt.  
Korrekt verarbeitete Fittings stellen eine auszugsfeste, dauerhaft dichte Verbindung dar. 

Die Sichtfensterkontrolle macht Sie sicher!

Handlich
Optimierte Korpusgröße, für Unterputzmontagen keine Probleme,  
schlank für die Nachisolation.


